说下我的服务器配置：共2台

dsbv-sas 5000v

志强5405

8G FBD

73 SAS*3

146 SAS*3

SATA160G*1

客户机配置：共204台

2G DDR800

E5300

P43-D2A7（集成8111C）

9600GT 索泰

首先，安装好RQ上传系统，本人是C盘3G D盘2G专装页面文件和IE临时文件，如下图！





 

 

然后开RQ超级用户安装CCBOOT客户端和缓存保存后关机。

然后安装CCBOOT，设置如图，（根据内存情况自己设置）

快速添加CCBOOT的客户端IP的方法就是，把做好的锐起系统全启动，然后扫描一下就可以了！




 

 




 

 




 

 




 

 




 

 

重点就是关闭DHCP和TFTP功能，磁盘组合处只选择游戏盘就可以了！磁盘读缓存根据自己的内存情况设置，一般给系统和RQ留2个G足够了

现在来到客户端，开锐起超级后，在ISCSI处填写CCBOOT的IP地址出盘，如下图




 

 

设置本地缓存回写，如下图，我2G内存，锐起256，CCBOOT384,QQ那玩意回写很大。总之给系统留%60的内存就可以了！效果最佳！

这个进入windows开始缓存勾上会有28K的回写，不过这样我觉得最好，28K接近零回写了！




 

 

至此全零回写打造完毕咯，而且速度很快，大家可以看录像的！至于顺网怎么装不用说了吧~~·其实用好了，什么无盘效果都不错！感谢大家对烂网管的支 持！

